Приложение № 9


МЕТОДИКА

за определяне на комплексна оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при условията на чл.187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична камера”
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.
Офертите на кандидатите се оценяват и класират въз основа на „икономически най-изгодната оферта“, определена по критерия – „оптимално съотношение качество/цена“.
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертите, са както следва:
	№ по ред
	Показател за определяне на комплексната оценка
	Обозначение
	Тежест

	1
	Параметри от предложението за изпълнение на поръчката – качествени показатели
	ОКП
	ККП = 0,60

	2
	Ценово предложение
	ОЦП
	КЦП = 0,40


Комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула:
КОN = ККП х ОКПN + КЦП х ОЦПN = 0,60 . ОКПN + 0,40 . ОЦПN ,
където:

КОN 
– 
комплексната оценка на оферта с пореден номер N;

ОКПN 
– 
оценка на качествените показатели на N-та оферта;

ОЦПN 
– 
оценка на ценовото предложение на N-та оферта;

N 
– 
пореден номер от списъка на получените оферти по реда на тяхното получаване.
Забележка: Навсякъде в методиката получената оценка се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната оценка на всеки показател е 100 точки и максималната стойност на комплексната оценка е също 100.
1. Оценка на параметрите от предложението за изпълнение на поръчката (ОКП) се изчислява чрез формулата:
ОКП = Пр1 + Пр2 + Пр3 + Пр4 + Пр5 + Пр6
Оценка на параметрите се изчислява след сумиране в табличен вид на оценките по следните показатели:
	Означение на параметъра
	Параметър и описание на характеристиката му
	Максимален брой точки
	Оценка точки

	
	Оценка на качествените показатели – ОКП
	100
	

	Пр1
	Вътрешен работен обем на камерата (т.3.1.10 от ТС) при ограничението на външните габарити по т.3.1.18.1 – не по-малък от 300 dm3
	10
	

	
	до 305 dm3
	
	5

	
	над 305 dm3
	
	10

	Пр2
	Диапазон на температурни въздействия (т.3.1.11 от ТС) – не по-малък от минус 75° С до + 150° С
	20
	

	
	от минус 75° С до + 150° С
	
	10

	
	по-голям и в двете посоки 
от минус 75° С до + 150° С
	
	20

	Пр3
	Допустимо отклонение от зададената температура (т.3.1.12 от ТС) – не по- голямо от ±3° С
	25
	

	
	±3° С
	
	5

	
	от ±0,3° С до ±2,9° С
	
	15

	
	по-малко от ±0,3° С
	
	25

	Пр4
	Скорост на промяна на температурата при затопляне (т.3.1.15 от ТС) – не по- малка от 4 K/min
	10
	

	
	4 K/min
	
	4

	
	от 4,1 K/min до 6 K/min
	
	6

	
	над 6 K/min
	
	10

	Пр5
	Скорост на промяна на температурата при охлаждане (т.3.1.16 от ТС) – не по- малка от 4 K/min
	10
	

	
	4 K/min
	
	5

	
	над 4 K/min
	
	10

	Пр6
	Гаранционен срок – не по-малък от 12 месеца
	25
	

	
	12 месеца
	
	10

	
	18 месеца
	
	15

	
	24 месеца
	
	25


2. Оценка на ценовото предложение
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена без ДДС – 100 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

ОЦПN = (Цmin / ЦN) х 100,
където :

Цmin  е най-ниската предложена цена;

ЦN  е цена на N-тия кандидат.

3. На първо място се класира кандидатът получил най-голям брой точки КОN. Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.

4. Когато комплексните оценки КОN на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

а) 
по-ниска предложена цена;

б) 
при равни цени – по-голям брой точки на ОЦП.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако кандидатите не могат да бъдат класирани в съответствие с горепосоченото. Жребият се обявява в профила на купувача не по-късно от три работни дни преди датата и часа на провеждането му.
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