Приложение № 5

Приложение № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя
ДО: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“

От:_______________________________________________________________ 

(наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ____________________________________.
____________________________________________________________________;
ЕИК _________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на кандидат за възлагане на обществена поръчка по обява с предмет: „Доставка на Сървърно оборудване за осигуряване на комуникационно-информационни услуги“, с настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на технически спецификации с вх. № 2-3899/15.10.2018 г. и вх. № 2-3900/ 15.10.2018 г., което ще бъде обвързващо за нас в срока на валидност на офертата ни.

Ако бъдем определени за изпълнители, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас до сключването на договор за изпълнение.

I.
При изпълнението на поръчката ще изпълним всички изисквания на Възложителя.
II.
Декларираме, че параметрите и техническите характеристики на предложеното от нас сървърно оборудване отговарят и съответстват в пълна степен с условията и изискванията на всички точки от технически спецификации с вх. № 2-3899/15.10.2018 г. и вх. № 2-3900/15.10.2018 г. (Приложение № 1):

1. Предлагаме да доставим „Сървърно оборудване за осигуряване на комуникационно-информационни услуги“, описано по-долу в таблицата. Прилагаме като доказателствени материали _____________________ ___________________________ (каталози, проспекти и др. или линк към сайт на производител или търговец)
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Таблица № 1
	№ по ТС
	ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС 
с вх. № 2-3899/15.10.2018 г.
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

_________________________________

(наименование на участника)

(участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС)

	3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

	3.1. Процесори – 2 бр. със следните характеристики:

	3.1.1
	Брой на ядрата – не по-малко от 4
	

	3.1.2
	Брой на нишките – не по-малко от 8
	

	3.1.3
	Базова (основна) работна честота – не по-малко от 3.6 GHz
	

	3.1.4
	Да поддържа режими с автоматично повишаване на тактовата честота над базовата
	

	3.1.5
	Литографски процес – 14 nm или по-прецизен
	

	3.1.6
	Архитектура – x86-64
	

	3.1.7
	Обем на кеш паметта – не по-малко от 16 MB
	

	3.1.8
	Да не е излязъл от производство в годината на доставка – според WEB сайта на производителя
	

	3.1.9
	Да поддържа скорост на обмен с паметта не по-малко от 2666 MHz
	

	3.1.10
	Да поддържа не по-малко от 6 канала за достъп до паметта
	

	3.2. Оперативна памет – 12 бр. със следните характеристики 

	3.2.1
	Обем – не по-малко от 16 GB
	

	3.2.2
	Тип – DDR4
	

	3.2.3
	Работна честота – не по-ниска от 2666 MHz
	

	3.3. Дънна платка:

	3.3.1
	Да поддържа два процесора
	

	3.3.2.
	Разширителни слотове:

	3.3.2.1
	Брой на слотове за разширение на паметта, не по-малко от 16 бр.
	

	3.3.2.2
	PCI-E 3.0 x16 – не по-малко от 6 бр.
	

	3.3.2.3
	PCI-E 3.0 х4 – 1 бр.
	

	3.2.3.4
	М.2 PCI-E 3.0 х4 (2280, 22110) – 1 бр.
	

	3.2.3.5
	USB 3.0 – не по-малко от 5 бр.
	

	3.2.3.6
	USB 2.0 – не по-малко от 4 бр.
	

	3.3
	Мрежови интерфейси:

	3.3.1
	10GBase-T Ethernet (10/100/1000/10000) – не по-малко от 2 бр.
	

	3.3.2
	Ethernet-Integrated IPMI 2.0 and KVM – 1 бр.
	

	3.4
	Контролер за дисков масив (SATA):

	3.4.1
	Интерфейс за свързване на твърд диск – не по-малко 8 бр.
	

	3.4.2
	Поддръжка на скорости от 1.5, 3.0, 6.0 и 12Gb/s на интерфейс за SAS и

SATA дискове
	

	3.4.3
	Подържани режими на работа на дисковия масив: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,

60
	

	3.4.4
	Вградена кеш памет – не по-малко от 2GB
	

	3.4.5
	Да има инсталиран супер кондензатор, за запазване на кеш паметта във

собствена памет
	

	3.5
	Твърди дискове (SATA) – 4бр. със следните характеристики:

	3.5.1
	Обем на съхраняваната информация – не по-малко от 14 TB
	

	3.5.2
	Интерфейс за свързване към контролера – SATA3
	

	3.5.3
	Скорост на въртене – не по-малко от 7200 оборота в минута
	

	3.5.4
	Скорост на обмен – не по-малко от 6.0 Gb/s
	

	3.5.5
	Кеш памет – не по-малко от 256 MB
	

	3.5.6
	Монтирани на предния панел на кутията с възможност за подмяна по

време на работа
	

	3.6
	Контролер за дисков масив (SSD):

	3.6.1
	Интерфейс за свързване на твърд диск – не по-малко от 4 бр.
	

	3.6.2
	Да поддържа не по-малко от 4 бр. твърди дискове с интерфейс PCIe

NVMe 3.0 x4
	

	3.7
	Твърди дискове (SSD) – 4 бр. със следните характеристики:

	3.7.1
	Обем на съхраняваната информация – не по-малко от 1.00 TB
	

	3.7.2
	Интерфейс за свързване към контролера – PCIe NVMe 3.0 x4
	

	3.7.3
	Монтирани на предния панел на кутията, с възможност за подмяна по

време на работа
	

	3.8
	Твърд диск (M.2) – 1 бр. със следните характеристики:

	3.8.1
	Обем на съхраняваната информация – не по-малко от 256 GB
	

	3.8.2
	Интерфейс за свързване към дънната платка – М.2
	

	3.9
	Мрежова карта – 1 бр. със следните характеристики:

	3.9.1
	Интерфейс за свързване към дънната платка – PCI-E
	

	3.9.2
	Наличие на не по-малко от два бр. SFP+ интерфейса
	

	3.9.3
	Инсталирани оптични модули 10 GBASE-LRM, на всеки SFP+

интерфейс
	

	3.9.4
	За всеки SFP+ модул да бъде доставен интерфейсен кабел LC/LC, всеки с

дължина не по-малка от 2.5 m, ОМ-3 или ОМ-4 multimode влакно
	

	3.10
	Кутия:

	3.10.1
	Да има възможност за монтиране в комуникационен шкаф
	

	3.10.2
	Заемано място в шкафа на височина – 4U
	

	3.10.3
	Да включва не по-малко от два захранващи блока, всеки със следните характеристики:

	3.10.3.1
	Захранвана мощност – не по-малко от 2200 W
	

	3.10.3.2
	Входно напрежение в интервала от 100 V до 240 V
	

	6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

	6.1
	Да се достави в оригиналната транспортна опаковка
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Таблица № 2
	№ по ТС
	ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЪГЛАСНО ТС 
с вх. № 2-3900/15.10.2018 г.
	ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА

_________________________________

(наименование на участника)

(участникът конкретизира и изписва индивидуализиращите данни на предлаганите от него продукти в съответствие с условията и изискванията на всяка точка от ТС)

	3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

	3.1. Процесори – 2 бр. със следните характеристики:

	3.1.1
	Брой на ядрата – не по-малко от 8
	

	3.1.2
	Брой на нишките – не по-малко от 16
	

	3.1.3
	Базова (основна) работна честота – не по-малко от 2.1 GHz
	

	3.1.4
	Да поддържа режими с автоматично повишаване на тактовата честота над базовата, не по-малко от 3.00 GHz
	

	3.1.5
	Литографски процес – 14 nm или по-прецизен
	

	3.1.6
	Архитектура – x86-64
	

	3.1.7
	Обем на кеш паметта – не по-малко от 11 MB
	

	3.1.8
	Да не е излязъл от производство в годината на доставка – според WEB сайта на производителя
	

	3.1.9
	Да поддържа скорост на обмен с паметта не по-малко от 2400 MHz
	

	3.1.10
	Да поддържа не по-малко от 6 канала за достъп до паметта
	

	3.2. Оперативна памет – 12 бр. със следните характеристики 

	3.2.1
	Обем – не по-малко от 16 GB
	

	3.2.2
	Тип – DDR4
	

	3.2.3
	Работна честота – не по-ниска от 2400 MHz
	

	3.3. Дънна платка:

	3.3.1
	Да поддържа два процесора
	

	3.3.2.
	Разширителни слотове:

	3.3.2.1
	Брой на слотове за разширение на паметта, не по-малко от 24 бр.
	

	3.3.2.2
	USB 3.0 – не по-малко от 2 бр.
	

	3.3
	Мрежови интерфейси:

	3.3.1
	10GBase-T Ethernet (10/100/1000/10000) – не по-малко от 2 бр.
	

	3.3.2
	Ethernet-Integrated IPMI 2.0 and KVM – 1 бр.
	

	3.4
	Контролер за дисков масив (SAS):

	3.4.1
	Интерфейс за свързване на твърд диск – не по-малко 8 бр.
	

	3.4.2
	Поддръжка на скорости от 1.5, 3.0, 6.0 и 12Gb/s на всеки интерфейс
	

	3.4.3
	Подържани режими на работа на дисковия масив: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50,

60, 1 ADM, 10 ADM (Advanced Data Mirroring)
	

	3.4.4
	Вградена кеш памет – не по-малко от 2GB
	

	3.4.5
	Да има инсталирана батерия, за запазване на кеш паметта във собствена

памет, не по-малко от 90W
	

	3.5
	Твърди дискове (SAS) – 8бр. със следните характеристики:

	3.5.1
	Обем на съхраняваната информация – не по-малко от 4 TB
	

	3.5.2
	Интерфейс за свързване към контролера – SAS
	

	3.5.3
	Скорост на въртене – не по-малко от 7200 оборота в минута
	

	3.5.4
	Монтирани на предния панел на кутията с възможност за подмяна по

време на работа
	

	3.6
	Твърди дискове (SSD) – 2бр. със следните характеристики:

	3.6.1
	Обем на съхраняваната информация – не по-малко от 480 GB
	

	3.6.2
	Интерфейс за свързване – NVME
	

	3.6.3
	Монтирани на предния панел на кутията с възможност за подмяна по

време на работа
	

	3.7
	Кутия:

	3.7.1
	Да има възможност за монтиране в комуникационен шкаф
	

	3.7.2
	Заемано място в шкафа на височина – 2U
	

	3.7.3
	Да има възможност за монтиране на не по-малко от 8 твърди диска, с

възможност за подмяна по време на работа
	

	3.7.4
	Да включва не по-малко от два захранващи блока, всеки със следните

характеристики:

	3.7.4.1
	Захранвана мощност – не по-малко от 800 W
	

	3.7.4.2
	Входно напрежение в интервала от 100 V до 240 V
	

	6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

	6.1
	Да се достави в оригиналната транспортна опаковка
	


2. Предлаганият от нас гаранционен срок ще бъде _______ (не по-малко от 24 месеца) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка между изпълнителя и крайния получател.

3. Срокът за доставка е _____ (с думи) месеца (не повече от три месеца) от подписване на договора.

4. Ще предоставим на Възложителя при доставка на сървърното оборудване за оценка на съответствието следните документи:

· документ/и, удостоверяващ/и качеството, издаден/и от производи​теля;

· декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалентно/и;

· гаранционна карта, с упоменати номер, партида или друго, идентифициращо доставената стока.
5. Приемаме мястото за доставка да бъде: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”, София 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров” № 2, местност „Къро“.

6. Сървърното оборудване ще бъде съпроводено с експлоатационна документация на български или на английски език.

_________________

място на деклариране
_________________

дата на деклариране

ДЕКЛАРАТОР: 

подпис __________________

фамилия, печат
Посочват се марка, модел и др., където е възможно





Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра








Посочват се марка, модел и др., където е възможно





Потвърждава се позицията с „Да“ или „Не“, или с цифра
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